PATENTS FILED ¥ BREVETS DEPOSES B GESCHUTZTES WARENZEICHEN B PATENTE REGISTRADA

DOUBLE SWIVEL SHACKLE + CENTRING

ANNEAU DE LEVAGE UNIVERSEL + CENTRAGE
DOPPELWIRBELRINGSCHRAUBE + ZENTRIERUNG
CANCAMO GIRATORIO UNIVERSAL 3.D + CENTRAJE

HIGH TENSILE B HAUTE RESISTANCE B HOCHFEST N ALTA RESISTENCIA

Class > 8

www.codipro.net ‘ 1,000 LBS = 0,4536 TO

Reference WLL Safety factor Diameter Weight

Référence cMu Coef. sécurité Diametre Nm, D F G Poids

Referenz Hochstbelastung | Sicherheitsfaktor | Durchmesser L1 FoolLBS Gewicht

Referencia CMU Coef. seguridad Didametro Peso
73 145 29

DSS+C M 24 M24 (x3) B0k

DSS+C M 30 M30 (x3,5) 36050 73 145 29
DSS+C M 33 M33 (x3,5) 487050 73 145 29
DSS+C M 36 M36 (x4) 48°0% 73 145 29
DSS+C M 36x3 M36 (x3) 4870 73 145 29
DSS+C M 42 M42 (x4,5) 4870% 73 145 29
DSS+C M 42x3 M42 (x3) 48703 73 145 29
DSS+C M 45 M45 (x4,5) 4870% 73 145 29
DSS+C M 48 M48 (x5) 6401 91 184 33
DSS+C M 48x3 M48 (x3) 6405 91 184 33
DSS+C M 48x4 M48 (x4) 64705 91 184 33
DSS+C M 56 M56 (x5,5) 6405 91 184 33
DSS+C M 56x4 M56 (x4) 64"0% 91 184 33
DSS+C M 64 M64 (x6) 74708 91 184 33

DSS+C M 64x4 M64 (x4) T 91 184 33

DSS+C U 125 14,000 LBS UNC171/4-7 367
DSS+C U 138 20,000 LBS UNC 173/8-6 48707
DSS+C U 150 20,000 LBS UNC 171/2-6 48703

DSS+C U 200 50,000 LBS UNC2-41» 64707

EURO-QUALITY SYSTEM EURO-QUALITY SYSTEN

Other variants of the fixing axis available upon request / Autres variantes de I’axe de fixation sur demande /
Weitere Varianten der Verbindungshbolzen auf Anfrage / Otras variantes del eje de fijacidon bajo solicitud 1SO 9001 1O 14001
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